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Core material / Legierung: Type of finish / Fixierung:
VITROPERM 550 HF Fix 022
Core fixing / Kemnfixierung: Material of casing / Trogmaterial:
silicone rubber / Silikonkautschuk PA10T/X, GF30
SYMBOL PARAMETER VALUE / WERT UNIT / EINHEIT
Are Effective area / Effektive Eisen-Querschnitt 0,86 cm?
Lre Effective length / Effektive Lange 10,2 cm
MFe Mass of bare core / blankes Kerngewicht ~ 64 g
m Mass of fixing core / Gewicht des eingetrogten Kern ~70 g
AL0 (10 kHz) Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte 103,1 uH
ALo (100 kHz) Nominal magnetic values / Magn. Nennwerte 36,2 puH
AL (10kHz) Magnetic tolerance range / -25/ +45 %
Magn. Toleranzbereich
AL (100kHz) Magnetic tolerance range / -25/ 4 %
Magn. Toleranzbereich
Top Operating temperature / Betriebstemperatur - 40 bis +150 °C
Tst Storage temperature / Lagertemperatur - 40 bis +85 °C

Inspection / Priifung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Part1, SC = significant characteristic)

Nr. Parameter to test / Priifparameter Test method / Reference
Mechanical test Prifmethode
1.1) n=5,c¢c=0/lot/n=5C=0/Los Sample inspection | Test instrument: vernier calliper /
All test dimensions according to drawing page 1/ Prifmittel: Schieblehre
1) | alle PrifmaBe gemaB MaBbild Seite 1
1.2) Max. height acc to drawing page 1/ max Héhe \' Test instrument: gauge /
gemanl MaBbild Seite 1 Prafmittel: Lehre

Magnetical test / magnetische Priifung

3.1) Setting values / Einstellwerte
let x N =21,7 mA™*, f=10kHz

77,3 UH < AL (1okHz) < 149,5 pH  (SC)

3) (corr. / entspr Hpeak=3mA/cm) vV Test of AL-value in series mode

according to A60092-Y3022-
K009/ Prifung des AL-Wertes
im Reihenersatzschaltbild
geman A60092-Y3022-K009

3.2) Setting values / Einstellwerte
let X N =21,07 mA**, f=100kHz

27,2 pH < AL (100 kHz)

**(corr. / entspr Hpeak=3mA/cm)

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature
Messungen nach Temperaturangleich der Priiflinge an Raumtemperatur
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Technical cleanliness / Technische Sauberkeit

VAC carries out regularly extraction analysis with similar cores. The similarity refers to the size and the manu-
facturing process of the component. The extraction analysis is based on the guildeline on ZVEI and VDA-Band 19.
On basis on this data material VAC can submit following proposal as preliminary. The final establishing will be done

after minimum 5 analysis of serial product in serial production site / Die VAC fihrt regelméBig Extraktionsanalysen an &hnlich
Kernen durch. Die Ahnlichkeit bezieht sich auf die GréBe und die Herstellverfahren. Diese Extrationsanalysen werden auf Basis des ZVEI-
Leitfadens und des VDA-Band 19 durchgefihrt. Auf Basis dieses Datenmaterials kann die VAC folgenden Vorschlag als vorlaufige Festlegung

Current action control limits are shown in Table 1:
Aktuelle Eingriffsgrenzen in Tabellenform
Particle size x [um]: Statistical maximum particle amount per 1000 cm2 component surface area before shipment /
PartikelgroBe [um]: Statistisch maximale Partikelmenge pro 1000 cm? Bauelementoberflache vor Auslieferung

abgeben. Die finale Festlegung erfolgt nach mind. 5 Analysen von Produkten aus der
Serienfertigung vom Serienstandort.

Particle size [um] | Size class Overall Metallic
Decay Curve 11.09.2019
X <25 B-C not evaluated | not evaluated
25 < x < 50 D 19439 1860 Surface area per core | 58,41 cm?
50 < x < 100 E 5130 720 Number of cores per | 4,
F 821 112 analysts
<
100 < x < 150 Pre-spray quantity 500 ml
150 < x <200 G 202 29 — -
Waiting time between 60 s
200 < x <400 H 194 8 pre-spray a. cleaning
400 £ x < 600 | 21 1 Spray quantity for 101
600 < x < 1000 J 8 1 cleaning ___
Rewash quantity for 500 ml
>1000 K 3 0 basin m

Table 1: proposal of VAC towards technical cleanliness
(reference surface : 1000 cm2)

Table 2: Parameter cleanliness analysis

':Overall:  Metallic and non-metallic, non-fibrous particles.

Fibre definition: Compactness <30% or length/width > 10
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2. Packaging, drawings, quantities and weight / Skizzen, Mengen und Gewichte

A) Tray / Formling
Drawing / Skizze
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Formling stapelbar
Jl (tray stackable)
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B) Outer packaging / Umverpackung

Drawing / Skizze

carton for type V418

Der verbleibende freie Raum oberhalb der Trays muss komplett mit Karton-Lagen aufgefiillt sein.
Die Trays missen sicher fixiert sein und diirfen keine Méglichkeit zur Bewegung haben, wenn der Umkarton geschlossen ist.

The remaining free space on the top of the trays must be completely filled up with layers.
The trays must fit save without any possibility of movement when the outer carton box is closed.

Pappkarton-Zwischenlagen
(cardboard layer)

[ [ = 1
antistatic plastic bag 1
turn plastic bag inside
N (V1712-8025)
] 7
Tray 1212-5455 (16 cores)
A
1 Tray 1212-S455 (16 cores)
1
Tray 1212-S455 (16 cores)
Tray 1212-8455 (16 cores)
Tray 1212-S455 (16 cores)
L ﬁ_ Pappkarton-Zwischenlagen
Z L L L L L L L L L L Ll Ll A (cardboard layer)

Karton VAC 004
(cardboard VAC 004)

80 Stiick Kerne in einem Karton
80 pcs cores in the cardboard

Weight carton loaded: 7,4 kg / Gesamtgewicht Karton befiillt
Quter dimensions carton: 257 x 257 x 132 mm / AuBenmaBe Karton

Mat.-Nr.: 96881580
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